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I-Steg 1

I-Steg 2

I-Steg 3

I-Steg 4

(87)

A-Schale

I-Schale

M-Schale

oben unten

Achse Staffelbaum

(
9
0
)

(87)

Die Profile sind generell in allen Aluminium-Hohlkammern

spannungsfrei aufzustaffeln.

Eloxal:

Die Sp lvorg nge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft

durchzuf hren, bis das Sp lwasser sauber ist.

Die Profile sind generell in allen Aluminium-Hohlkammern

spannungsfrei aufzustaffeln.

Beschichtung:

Die Objekttemperatur darf 180 C nicht berschreiten.

Bei Nichtbeachtung besteht das Risiko des Schalenversatzes!

L [m]

Profil I-Schale A-Schale M-Schale  

Steg 1 Steg 2 Steg 3 Steg 4

5,500
522060 516440 516460 516450 PA 278985 245245 245247 245249

6,500
507420 506810 446280 506410 PA 278155 278963 278157 278273

Achtung! Es handelt sich um ein schublosen Verbund. Beim

Beschichten in der Vertikalanlage sollte die Aufh ngung nicht auf der A-Schale

erfolgen. Vor der Aufh ngung bitte berpr fen, ob die Abschubsicherung

ausreichend fest ausgef hrt ist.


